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DRVO JE NAS SVIJET

Sperploéa bukva BB/BB, 9-SL EN
314-2/KL3

Sifra proizvoda Debljina (mm) Duzina Sirina
00968/0020 18 mm 2.500 mm 1.500 mm

Prirodna ljepota Sperploce.
Visoka povrsinska kvaliteta furnira u Frischeisu - savrSena za opticki
zahtjevnu primjenu.

Obiljezja Sperploca bukva linije Premium su njena tvrdoca, stabilna
povrsSina, visoka ¢vrstoca i stabilnost formata.

Ovaj Sperploca daje za 1/3 bolje vrijednosti prilikom abrazije i habanja
nego Sperploc¢a breze.

(Slojevi: 1,5mm; unutarnji slojevi: 2,2 i 2,6mm)

15mm: 7-slojne
18mm: 9-slojne
20mm: 9-slojne
25mm: 13-slojne
30mm: 30-slojne
40mm: 19-slojne
50mm: 25-slojne

KARAKTERISTIKE

E1 prema DIN EN 16516

SPECIFIKACIJA
Debljina (mm) 18 mm
Sirina 1.500 mm
DuZina 2.500 mm
TezZina 54 kg
Sperploéa
Vrsta drveta bukva

vise informacija https://www.frischeis.ba/shop/ploce/sperploca/sperploca-
bukva/sperploca-bukva-bbbb--9-sl-en-314-2ki3~p1552236
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Sperploéa
Kvaliteta B/BB
Lijeplienje Exterior
Klasa lijepljenja EN 314-2/KL3
Kategorija Premium
Za enterijer<br/>Kvalitetna izrada namjestaja<br/>Opremanje
Primjena trgovine<br/>Tapacirani namjestaj<br/>lgracke<br/>lzrada glazbenih

instrumenata
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