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Sperploéa bukva B/BB, 3-SL EN
314-2/KL1

Sifra proizvoda Debljina (mm) Duzina Sirina
00301/0004 4 mm 2.500 mm 1.250 mm

Prirodna ljepota Sperploce.
Visoka povrsSinska kvaliteta furnira u Frischeisu - savrSena za opticki
zahtjevnu primjenu.

B: Malobrojne zdravo zarasle kvrge do promjera od 5 mm, lijepo kitane
pukotine do Sirine od 1 mm, dopustena je blaga diskoloracija.

BB: Zdravo zarasle kvrge do promjera ve¢eg od 5 mm, zatvorena
bruSena povrsina,
dopustena diskoloracija.

KARAKTERISTIKE
E1 prema DIN EN 16516 CARB P2
SPECIFIKACIJA
Debljina (mm) 4 mm
Sirina 1.250 mm
DuZina 2.500 mm
Tezina 10 kg
Sperploéa
Vrsta drveta bukva
Gornji pokrov Ljusteni furnir
PovrSina sirova, obostrano brusena, granulacija 60
Boja ljepila svijetla
Kvaliteta B/BB
Lijeplienje Interior

vise informacija https://www.frischeis.ba/shop/ploce/sperploca/sperploca-
bukva/sperploca-bukva-bbb--3-sl-en-314-2kl1~p41555
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Sperploéa
Klasa lijeplienja
Smijer godova povrsinskog furnira

Kategorija

Primjena

"A\F

EN 314-2/KL1
Duzinski furnirano
Premium

Za enterijer<br/>Kvalitetna izrada namjestaja<br/>Opremanje
trgovine<br/>Tapacirani namjestaj<br/>lgracke<br/>lzrada glazbenih
instrumenata
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