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Max Laminat Hladno Siva 0753 AP

Sifra proizvoda DxS

23103/0753 2800x1300 mm

FunderMax ViSeslojne ploce su duromerni laminati presani pod visokim
pritiskom ( (HPL = High Pressure Laminates) tip HGS prema EN 438-3.
Ove ploce otporne su ha habanje, udarce, ogrebotine i dobro podnose

toplinu.

Prednosti AP laminata

- Nema otisaka pristiju (anti-Fingerprint)

- niska refleksija svjetla zahvaljujuci izuzetno mat povrsini

- mat struktura sa toplom haptikom

- termicke popravke povrsinskih ogrebotina pomocu kuhinjskog ubrus i

pegle

- otpornost na ogrebotine i habanje

- otpornost na otapala i sredstva za CiS¢enje

- lahki za odrzavanije i jednostavni u obradi

DEKOR

Siva 0753 FH
Povrsinska tekstura Aptico

KARAKTERISTIKE

]

& - Jednostavno za

Velika otpornost . .
odrzavanje
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-[J- Postojanost na svijetlo
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SPECIFIKACIJA
Debljina (mm) 1mm
Sirina 1.300 mm
Duzina 2.800 mm
Tezina 5,278 kg

viSe informacija https://www.frischeis.ba/shop/ploce/hpl-laminati/viseslojni-
materijal---laminat/max-laminat-hladno-siva-0753-ap~p4029598
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Ploca
Zastitna folija sa zastithom folijom
Primjena Namijestaj i unutarnje uredenje
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